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All drzwiczki narozne
[460+460]/510 L lub P DJ

Cena 8 622,30 zt

Dostepnos¢ Na zamodwienie

Opis produktu

Wktady kominkowe Arysto All to innowacyjne konstrukcje stalowo-szamotowe wykonane z najwyzszej jakosci blachy o grubosci 4 mm.
Deflektor wermikulitowy w gérnej czesci paleniska umozliwia lepsze wykorzystanie opatu. W modelach naroznych szyba podwdjna zostata
zastgpiona pojedyncza szyba pirolityczng z dekorem. Wykorzystanie takiego rozwigzania zapewnia najwazniejszg w eksploatacji kominkéw
ceche, czyli wysoka odpornosc termiczng oraz doskonate wtasciwosci optyczne. Dodatkowym atutem modeli A1l jest ich przystosowanie do
rekuperacji, co czyni je dobrg propozycja do nowoczesnego budownictwa.

Specyfikacja:

* moc nominalna: 8 - 13 kW

* palenisko bezszybrowe - sterowanie procesem spalania tylko za posrednictwem doprowadzonego powietrza
* sprawnos¢ powyzej 80 %

* system dopalania spalin

* przystosowany do pracy z rekuperacja

« deflektor wermikulitowy w gérnej czesci paleniska

* przelotowy wymiennik ciepta w ksztatcie litery A

* szyba pojedyncza pirolityczna dzielona

Dane techniczne:

Moc nominalna: 8 kW

Szerokos¢ frontu: 460 mm
Gtebokos¢ frontu: 460 mm
Wysokos¢ frontu: 510 mm
Wysokos$¢ kapelusza: 490 mm
Wysokos¢ catkowita: 1340 mm

Max szerokos$¢ polana: 270 mm
Sprawnos$¢  80,30%

Zuzycie paliwa: 2,5 kg/h

Strumien masy spalin: 7,6 g/s
CO(13%02): 0,09 %

Masa: 150 kg

Srednica wyjécia dymowego: 200 mm
Srednica dolotu powietrza: 100 mm
Wysokos$¢ podbudowy: 320 mm
Rodzaj wktadu: statopalny

W razie potrzeby doradzamy w kwestiach technicznych zwigzanych z montazem i podtgczeniem produktéw. Aby gwarancja byta skuteczna,
podtgczenie powinno zosta¢ wykonane prawidtowo technicznie, a urzadzenie uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
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