Dane aktualne na dzien: 12-12-2025 16:08

Link do produktu: https://topaz.pl/al2-drzwiczki-trzyszybowe-450670450510-Ip-I-lub-p-dj-p-3212.html

Al12 drzwiczki trzyszybowe
[450+670+450]/510 LP L lub P DJ

Cena 9 827,70 zt

Opis produktu

W odpowiedzi na wprowadzanie przez kolejne wojewddztwa zasad ustawy antysmogowej wprowadzamy nowg linie wktadéw z serii A12. Nowa
seria A12 bedzie produkowana na bazie wktadéw A10 w standardzie wyposazonym w dopalanie spalin oraz przystosowanym do pracy z
rekuperacja.

Specyfikacja:

¢ moc nominalna: 9 - 14 kW

« sterowany recznie szyber gérny o srednicy od 180 do 200 fi

« sterowana recznie przepustnica dolna o Srednicy od 100 do 125 fi
* sprawnos¢ powyzej 80 %

* system dopalania spalin

* przystosowany do pracy z rekuperacja

« deflektor wermikulitowy w gérnej czesci paleniska

* przelotowy wymiennik ciepta w ksztatcie litery A

* szyba pojedyncza (szpros i dzielona)

Dane techniczne:

Moc nominalna: 11 kW

Szerokos¢ frontu: 670 mm
Wysokos¢ frontu: 510 mm
Gtebokos¢ catkowita: 495 mm
Wysokos$¢ kapelusza: 490 mm
Wysokos$¢ catkowita: 1320 mm

Max dtugos¢ polan: 500 mm
Sprawnosé: 80 %

Zuzycie paliwa: 4,0 kg/h

Strumien masy spalin: 12,3 g/s
CO(13%02): 0,13 %

Masa: 160 kg

Srednica komina: 200 mm
Srednica dolotu powietrza: 100 mm
Wysokos$¢ podbudowy: 320 lub 210 mm
Rodzaj wktadu: statopalny

W razie potrzeby doradzamy w kwestiach technicznych zwigzanych z montazem i podtgczeniem produktéw. Aby gwarancja byta skuteczna,
podtgczenie powinno zosta¢ wykonane prawidtowo technicznie, a urzadzenie uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
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