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Link do produktu: https://topaz.pl/acquatondo-29-z-szyba-narozna-p-327.html

Acquatondo 29 z szybg narozng

Cena 17 589,00 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Numer katalogowy 262980/262970

Opis produktu
DO INSTALAC|I W UKLADZIE OTWARTYM

Kominki termoizolacyjne na drewno z prawg lub lewa przeszklona strong i konstrukcja z grubej stali, odpowiednie do gotowania z rusztem i roznem. Dostepne do
instalacji w otwartym zbiorniku.

WYPOSAZENIE

Uchwyt rusztu

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Zestaw 4 ndézek

Rozen elektryczny z oska ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Moc uzytkowa: 28,1 kW

Moc uzytkowa dla ukt. wodnego: 17,4 kW

Sprawnos¢: 81,5 %

Ogrzewana kubatura (przy prawidtowej izolacji budynku): 730 m3
Zuzycie paliwa: 7,5 kg/h

Wymiary $wiatta paleniska szer. x gt. x wys.: 74 x 55 x 50 cm
Ujscie spalin: @ 25 cm

Waga: 302 kg
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Wymiary szer. x gt. x wys.: 99 x 78 x 138,5 cm

Klasa energetyczna: A+

EKO PROJEKT

Okresla ona minimalne wymagania, jakie musza spetnia¢ urzadzenia spalajace paliwa state, uzywane do ogrzewania, aby mogty zosta¢ dopuszczone do obrotu na rynku
europejskim, dla wszystkich innych produktéw od 2022 r.
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