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Acquatondo 29 z szybą
pryzmatyczną

Cena 19 680,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 276350

Opis produktu
DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM (CS)

Termokominki na drewno z pryzmatycznym szkłem i konstrukcją z grubej stali, przystosowane do nagrzewania z rusztem i rożnem do pieczenia. Dostępne do instalacji z
otwartym i zamkniętym zbiornikiem (CS) z termiczną końcówką wydechową i zaworem bezpieczeństwa, w dwóch wersjach różniących się mocą i wielkością.

WYPOSAŻENIE

Uchwyt rusztu

Wbudowana wężownica i zawórdopuszczający (mod. CS)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw 4 nóżek

Dane techniczne: 

Moc użytkowa: 28,1 kW

Moc użytkowa dla ukł. wodnego: 17,4 kW

Sprawność: 81,5 %

Ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku): 730 m³  

Zużycie paliwa: 7,5 kg/h   

Wymiary światła paleniska szer. x gł. x wys.: 74 x 55 x 50 cm

Ujście spalin: Ø 20/25 cm

Waga: 311 kg 
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Wymiary szer. x gł. x wys.: 99 x 78 x 138,5 cm 

Klasa energetyczna: A+ 

EKO PROJEKT 

Określa ona minimalne wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia spalające paliwa stałe, używane do ogrzewania, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu na rynku
europejskim, dla wszystkich innych produktów od 2022 r.
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