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FLEX 104BN

Cena 55 798,95 zt

Numer katalogowy ESF.FX.104BN

Opis produktu
Twdrz wspaniate, niestandardowe kominki wewnetrzne i zewnetrzne.

Zaprojektowany jako przegroda pomieszczenia lub oszatamiajacy element centralny ze wszystkimi otwartymi bokami,
hipnotyzujgcy ptomien mozna ogladac z géry, przodu, tytu, lewej i prawej strony. Dzieki wktadowi kominkowemu Flex Bench
cata przestrzen widokowa jest poswiecona ptomieniowi, tworzgc harmonijne pofaczenie tradycyjnego paleniska i
wspotczesnego projektu kominka.

Czyste linie i konfiguracja ,all flame” Flex 104BN oznaczaja, ze caty obszar widzenia jest poswiecony przyciggajacemu wzrok
ptomieniowi, tworzgc harmonijne pofgczenie tradycyjnego stylu i wspétczesnego designu.

Jeden z najdtuzszych ptomieni dostepnych w serii Flex powstaje przy uzyciu 2 naszych zawsze popularnych palnikéw XL1200.
Dzieki catkowitej wydajnosci grzewczej wynoszacej 130 m2 to urzadzenie najlepiej nadaje sie do duzych otwartych przestrzeni
- np. lobby hotelowe, duze restauracje na planie otwartym.

Kazdy palnik miesci 10 litréw paliwa i zapewnia oszatamiajacy ptomien az do 14 godzin.
Zatwierdzona przez producenta obudowa dla palnika XL1200 zgodnego z normg BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 80 kg

Wymiary zewnetrzne mm: diugos$¢ 2850 szerokos¢ 354 wysokos¢ 347
Wymiary wewnetrzne mm: dtugos¢ 2645 szerokos¢ 340

Materiat: stal i szkto hartowane

W zestawie palnik ze stali nierdzewnej XL1200 [x2].

Kolor paleniska: czarny

Nasze kominki produkowane sa wedtug najwyzszych standardéw i zgodnie z normg ISO 9001:2008.

Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby fatwo obstugiwac i chroni¢ swojg inwestycje przez wiele lat.

Dotaczone akcesoria:

Kanister 51 zaprojektowany tak, aby napetnianie byto proste i bezpieczne / adapter do butelki mozna mocowad bezposrednio w
celu tatwego i bezpiecznego napetniania / wegiel drzewny z czarnego szkta / wysuwana listwa osSwietleniowa utatwiajgca i
bezpieczne rozpalanie i gaszenie kominka / zapalniczka / zwieksza zuzycie paliwa przez palnik XL. Specjalnie zaprojektowane
przegrody pozwalaja regulowac i dodatkowo stabilizowad ptomien, jednoczesnie zwiekszajac efektywnos¢ paliwowa palnika.

Opcja

Palnik: XL1200 [x2] czarny

Kolor paleniska: czarny

Zestaw miedzianych polan ze stali nierdzewnej

Zestaw mosieznych kiéd

Wazne: dekoracyjne polana NIE mogg by¢ umieszczane bezposrednio nad otwartym ogniem. Przeznaczone sg do
przechowywania w poblizu Zrédet ciepta, ale nie nad ptomieniami.

Efektywnos¢ paliwowa

wygenerowano w programie shopGold


https://topaz.pl/flex-104bn-p-3039.html

Pojemnos¢: 10 |

Ogrzewa $rednio: 65 m?

Powierzchnia: 115 m3

Moc cieplna: 4,5 kW 17 M)/h

Czas palenia: 9 - 14 godzin 10 litréw

* Dane te majg charakter wytgcznie orientacyjny i moga sie rézni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu, srodowiska instalacji i
sktadu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w kazdym kraju.
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