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FLEX 104IL.BX1

Cena 55 798,95 zł

Numer katalogowy ESF.FX.104IL.BX1

Opis produktu
Wkład kominkowy Flex Island o zerowym prześwicie został zaprojektowany jako przegroda pomieszczenia, z czterema
otwartymi bokami, umożliwiającymi oglądanie hipnotycznego płomienia z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony. Modele Flex
Island posiadające certyfikat UL są wyposażone w element podstawowy, w którym znajduje się palnik, oraz element górny,
który wyścieła przegrodę powyżej.

Dzięki EcoSmart Flex 140IL.BX1 masz swobodę projektowania dzięki wyborowi pudełka dekoracyjnego po lewej lub prawej
stronie. Obydwa projekty są wyposażone w szklany panel, który oddziela obudowę od paleniska i tworzy atrakcyjny, opływowy
wygląd. Natychmiast przekształć dowolną ścianę w element dekoracyjny, wewnątrz lub na zewnątrz, dzięki stylowemu,
czystemu palenisku Flex Firebox.

Jeden z najdłuższych płomieni dostępnych w serii Flex powstaje dzięki zastosowaniu 3 naszych zawsze popularnych palników
XL900. Dzięki całkowitej wydajności grzewczej wynoszącej 180 m2 to urządzenie najlepiej nadaje się do dużych otwartych
przestrzeni – np. lobby hotelowe, duże restauracje na otwartym planie.

Każdy palnik mieści 9 litrów paliwa i zapewnia oszałamiający płomień aż do 13 godzin.
Zatwierdzona przez producenta obudowa dla palnika XL900 zgodnego z normą BS EN16647.

Specyfikacja techniczna
Budowa
Waga: 116 kg
Wymiary zewnętrzne mm: długość 2850 szerokość 354 wysokość 807
Wymiary wewnętrzne mm: długość 2645 szerokość 340 wysokość 502
Materiał: stal i szkło hartowane
W zestawie palnik ze stali nierdzewnej XL900 [x2].
Kolor paleniska: czarny

Nasze kominki produkowane są według najwyższych standardów i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria
Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo obsługiwać i chronić swoją inwestycję przez wiele lat.
Dołączone akcesoria:
kanister 5l zaprojektowany tak, aby napełnianie było proste i bezpieczne / adapter do butelki można mocować bezpośrednio w
celu łatwego i bezpiecznego napełniania / węgiel drzewny z czarnego szkła / wysuwana listwa oświetleniowa dla łatwego i
bezpiecznego rozpalania i gaszenia kominka / zapalniczka

Opcja
Palnik: XL900 [x2] czarny
Kolor paleniska: czarny
Zestaw miedzianych polan ze stali nierdzewnej
Zestaw mosiężnych kłód
Ważne: dekoracyjne polana NIE mogą być umieszczane bezpośrednio nad otwartym ogniem. Są przeznaczone do
przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, ale nie nad płomieniami.

Efektywność paliwowa
Pojemność: 10 l
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Ogrzewa średnio: 65 m²
Powierzchnia: 115 m³
Moc cieplna: 4,5 kW 17 MJ/h
Czas palenia: 9 - 14 godzin 10 litrów
* Dane te mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i
składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.
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