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FLEX 140SS.BX2

Cena 76 108,71 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Numer katalogowy ESF.FX.140SS.BX2

Opis produktu

Ciesz sie kuszacym ptomieniem pod kazdym katem, pod jakim na niego spojrzysz.

Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w jednym pomieszczeniu, jednostronny wktad kominkowy Flex ma jedng otwartg strone, umozliwiajac ogladanie ptomienia z
przodu. Bioetanol, kominek o prawdziwym zerowym przeswicie, moze by¢ uzyty do stworzenia efektownego dodatku do $ciany, zintegrowanej z szafkami lub
ustawieniem kominka - czy to w jadalni mieszkalnej, wewnatrz lub na zewnatrz salonu, czy tez w pomieszczeniach komercyjnych.

Flex 140SS.BX2 zawiera ozdobne pudetka po obu stronach paleniska. Ten dwupudetkowy projekt ma atrakcyjng wizualng symetrie, a szklane panele dzielace ozdobne
pudetka i palenisko tworzg nieprzerwany, optywowy wyglad.

Jeden z najdtuzszych ptomieni dostepnych w serii Flex powstat przy uzyciu 2 naszych popularnych palnikédw XL1200. Dzieki catkowitej wydajnosci grzewczej 130m2
urzadzenie to najlepiej nadaje sie do duzych otwartych przestrzeni - lobby hotelowego, duzych restauracji na otwartym planie.

Kazdy palnik miesci 10 litréw paliwa i moze dostarcza¢ oszatamiajacy ptomien do 14 godzin.

Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL1200 zgodnego z norma BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 194 kg

Wymiary modelu mm: szer. 3771 gt. 365 wys. 807

Wymiary wewnetrzne modelu mm: W 3571 D 340 H 502
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Materiat: stal i szkto hartowane

W zestawie palnik: stal nierdzewna XL1200 (x2)

Kolor paleniska: czarny

Akcesoria w zestawie: Jerry Can 5L / Adapter do butelek / Przegrody XL / Czarny szklany wegiel drzewny / Pret o$wietleniowy / Zapalarka

Opcja

Palnik: XL1200 (x2) czarny

Zestaw polan miedz

Zestaw polan mosigdz

Kolor paleniska czarny

Efektywnos¢ paliwowa

Pojemnos¢: 10 |

Srednio grzeje: 65 m?

Minimalna sala: 115 m3

Moc cieplna: 4,5 kW 17 MJ/h

Czas palenia: 9 - 14 h 10 litréw

* Dane te sg jedynie orientacyjne i mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu, srodowiska instalacji i sktadu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w kazdym
kraju.

2-letnia gwarancja producenta na czesci ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na czesci ze stali miekkiej
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