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FLEX 78DB.BX2

Cena 40 989,75 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy ESF.FX.78DB.BX2

Opis produktu
Stanowi centralny punkt dla dwóch pomieszczeń przy jednym koszcie instalacji.

Dzięki dwóm otwartym bokom wkład kominkowy Flex dwustronny stanowi idealną przegrodę pomieszczenia. Przezroczysta konstrukcja zapewnia niezakłócony widok migoczącego płomienia z
przodu i z tyłu, wprowadzając ciepło i atmosferę do dwóch sąsiednich pomieszczeń.

Flex 78DB.BX2 zawiera ozdobne skrzynie po obu stronach paleniska. Ta dwukomorowa konstrukcja zapewnia atrakcyjną wizualną symetrię, podczas gdy szklane panele dzielące ozdobne
skrzynie i palenisko tworzą nieprzerwany, opływowy wygląd.

Specyfikacja techniczna
Budowa
Waga: 106 kg
Wymiary zew.mm: dł.2186 szer.354 wys.807
Wymiary wew. mm: dł.1986 szer.352 wys.502
Materiał:  stal i szkło hartowane
W zestawie palnik XL700 stal nierdzewna
Kolor paleniska: czarny

Akcesoria
Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do łatwej obsługi i ochrony inwestycji przez wiele lat.
Dołączone akcesoria: kanister 5l zaprojektowany tak, aby napełnianie było proste i bezpieczne / adapter na butelkę  mocowany bezpośrednio w celu łatwego i bezpiecznego napełniania /
czarny szklany węgiel drzewny / wysuwany pręt oświetleniowy do łatwego i bezpiecznego zapalania i gaszenia kominka / zapalniczka
Opcja
Palnik: XL700 czarny
Kolor paleniska: czarny
Zestaw kłód miedzi
Zestaw kłód mosiądz

Efektywność paliwowa
Pojemność: 7 l
Ogrzewa średnio: 50 m²
Powierzchnia: 90 m³
Moc cieplna: 4 kW 14,50 MJ/h
Czas palenia: 9 - 12 h 7 litrów
* Dane te są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.
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