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FLEX 86DB.BX2

Cena 47 336,55 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Numer katalogowy ESF.FX.86DB.BX2

Opis produktu

Stanowi centralny punkt dla dwéch pomieszczen przy jednym koszcie instalacji.

Dzigki dwém otwartym bokom wktad kominkowy Flex dwustronny stanowi idealng przegrode pomieszczenia. Przezroczysta konstrukcja zapewnia niezaktécony widok migoczacego ptomienia z
przodu i z tytu, wprowadzajgc ciepto i atmosfere do dwéch sgsiednich pomieszczen.

Flex 86DB.BX2 zawiera ozdobne skrzynie po obu stronach paleniska. Ta dwukomorowa konstrukcja zapewnia atrakcyjng wizualng symetrig, podczas gdy szklane panele dzielagce ozdobne
skrzynie i palenisko tworzg nieprzerwany, optywowy wyglad.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 109 kg

Wymiary zew.mm: d.2391 szer.354 wys.807
Wymiary wew. mm: dt.2191 szer.352 wys.502
Materiat: stal i szkto hartowane

W zestawie palnik XL900 stal nierdzewna
Kolor paleniska: czarny

Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do fatwej obstugi i ochrony inwestycji przez wiele lat.

Dotgczone akcesoria: kanister 51 zaprojektowany tak, aby napetnianie byto proste i bezpieczne / adapter na butelke mocowany bezposrednio w celu tatwego i bezpiecznego napetiania /
czarny szklany wegiel drzewny / wysuwany pret oswietleniowy do tatwego i bezpiecznego zapalania i gaszenia kominka / zapalniczka

Opcja

Palnik: XL900 czarny

Kolor paleniska: czarny

Zestaw kiod miedzi

Zestaw ktéd mosigdz

Efektywnos¢ paliwowa
Pojemnos¢: 9 |

Ogrzewa s$rednio: 60 m?
Powierzchnia: 110 m®

Moc cieplna: 4,4 kW 16 MJ/h
Czas palenia: 8 - 13 h 9 litréw

* Dane te sg jedynie orientacyjne i mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu, srodowiska instalacji i sktadu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w kazdym kraju.
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