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Interra 74

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
• Moc: * 3-7 kW

(*minimum przy włączonej fali Eco)

• Waga: 102 kg

• Widoczne wymiary: 745 x 667 mm (wersja underbox)

• Wydajność: 85,7%

• Średnica kanału: Koncentryczny 100/150 – 100 mm

Czarne tło ze stali

• Stalowe tło

Dekoracja paleniska
Zestaw polan                            Szafiry                                      Diamenty 
    
Kamyczki białe (małe, średnie lub duże)  Szare kamienie
                 

2 rodzaje instalacji
• NEARBOX: skrzynka zdalnego sterowania
• UNDERBOX: skrzynka sterownicza pod kominkiem + wentylator

Pilot

Wkłady gazowe Interra są standardowo wyposażone w pilota i system Eco-Wave.

System Eco-Wave

Eko-fala umożliwia modulację mocy palnika i wysokości płomieni. W ten sposób masz wrażenie, że znajdujesz się przed
prawdziwym ogniem, który za każdym razem zmienia intensywność, zużywając mniej gazu. System Eco-Wave oferuje
najlepszy stosunek atmosfery, komfortu użytkowania, wydajności i zużycia gazu: pozwalając na oszczędności do 40%.
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