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Interra 78

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
Krótki opis

Interra 78 to nowoczesny wkład kominkowy na drewno, zaprojektowany z myślą o wysokiej sprawności, wygodnej eksploatacji oraz eleganckim
wyglądzie. Duże przeszklenie zapewnia efektowną prezentację płomieni, tworząc wyjątkową atmosferę i podkreślając charakter wnętrza.

Starannie opracowana konstrukcja oraz optymalne proporcje wkładu umożliwiają wygodną zabudowę i efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Zoptymalizowana komora spalania zapewnia wydajne spalanie drewna, ekonomiczną pracę oraz komfort codziennego użytkowania.

Model dostępny jest w konfiguracji standardowej oraz z opcjonalnym wentylatorem wspomagającym rozprowadzanie ciepłego powietrza,
zwiększającym komfort ogrzewania pomieszczenia.

Najważniejsze zalety
• efektowna wizja ognia dzięki dużemu przeszkleniu
• nowoczesne wzornictwo
• wysoka sprawność i efektywne spalanie drewna
• komfortowa obsługa
• solidna i trwała konstrukcja
• możliwość zastosowania wentylatora wspomagającego rozprowadzanie ciepłego powietrza (opcja)
• możliwość wyboru wykończenia komory spalania (opcjonalnie)
• łatwa integracja z różnymi zabudowami kominkowymi

Opis szczegółowy
Duże przeszklenie zapewnia atrakcyjną ekspozycję płomieni, tworząc wyjątkowy klimat i podkreślając charakter nowoczesnych wnętrz.
Proporcjonalna forma szyby pozwala uzyskać efektowną wizję ognia, zachowując elegancki wygląd całego wkładu.

Zoptymalizowana komora spalania umożliwia efektywne spalanie drewna, ogranicza emisję zanieczyszczeń oraz wspiera ekonomiczną pracę
urządzenia. Konstrukcja została opracowana w celu maksymalnego wykorzystania energii powstającej podczas spalania.

Przemyślana budowa wkładu ułatwia montaż i pozwala na zastosowanie go w różnorodnych projektach kominkowych. Solidna stalowa
konstrukcja zapewnia trwałość oraz niezawodność podczas wieloletniej eksploatacji.

W zależności od konfiguracji wkład może zostać wyposażony w wentylator wspomagający rozprowadzanie ciepłego powietrza. Rozwiązanie to
zwiększa komfort użytkowania oraz umożliwia bardziej równomierne wykorzystanie wytworzonego ciepła.

Dane techniczne

Ogólne
Kolor i materiał obudowy: czarny metal
Przeszklenie: poziome
Typ drzwi: szklane drzwi uchylne (wahadłowe)
Rodzaj szyby: szkło ceramiczne
Sterowanie: ręczne
Osłona przeciwiskrowa: brak możliwości zastosowania
Wentylator: opcjonalnie

Wymiary i waga
Wymiary (szer. × wys.): 792 × 675 mm
Głębokość zabudowy: 422 mm
Waga: 114 kg
Średnica wylotu spalin: 150 mm
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Parametry energetyczne
Moc grzewcza (min.–max.): 2–9 kW
Sprawność: 79,8%

Wnętrze komory spalania (opcjonalnie)
Wermikulit – wysoka akumulacja ciepła i estetyczne, jasne wykończenie.
Czarny metal – minimalistyczny wygląd i nowoczesna stylistyka.
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