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Luna 1000 RD Diamond

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
• Moc 5 - 15 kW
• Wydajność 81 %
• Waga 380 kg
• Widoczne wymiary 450 x 500 (przód) x 1000 (bok) mm
• Ujście spalin Ø 250 mm
• Możliwość zredukowania do 250/250

 Kominek posiada wysuwaną szybę, ramę wykończeniową o grubości 8 mm.

Ten opalany drewnem kominek, z 3 przeszklonymi bokami, jest idealny do wydzielenia pokoju z rozmachem. Jego trzy okna (1 z przodu i 2 z boku) można otworzyć pod kątem 45°, co ułatwia
czyszczenie.

* Ten kominek opalany drewnem z kątami nie może mieć zapory ogniowej.

Mocne strony linii Luna Diamond
 

Wnętrze paleniska

Aby zapewnić długowieczność Twojego kominka, M-design poleca te urządzenia ze stali / żeliwa lub szamotu. Wnętrze można łatwo zmienić zgodnie z własnymi
pragnieniami.

Żeliwo drobno żebrowan

Żeliwo szerokie żebrowane

Wermikulit

Metal

Zapora 

Wysuwana zapora, łatwa do podniesienia ręcznie lub automatycznie.

Umożliwia okazjonalne korzystanie z urządzenia przy otwartej szybie (w zależności od konfiguracji instalacji)

Szyba bez skazy

Cyrkulacja powietrza w urządzeniu, aby uniknąć zabrudzenia szyby.

Wygodny dostęp do czyszczenia szyby: otwierane szyby pod kątem 45° lub przesuwane (w zależności od modelu)
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Niewidzialne mocne strony 

• Deflektor zaprojektowany ze stali nierdzewnej z łatwym dostępem.

• System podnoszenia drzwi łańcuchowych wzmacnia wytrzymałość Twojego kominka.

• Pokrywa konwekcyjna do homogenizacji ciepła w pomieszczeniu.
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