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Luna Diamond 1300 DH

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
 

• Moc: 9,7 kW

• Waga: 140 kg

• Widoczne wymiary: 1235 x 408 mm

• Wydajność: 86,5 %

• Średnica kanału: Koncentryczny 150/100 lub 200/130

  (opcja)

• Wysokiej jakości palnik.

• Zdalne sterowanie: komunikacja RF, po prostu programuj i kontroluj działanie.

• Bezpośredni zapłon

 

Luna Diamond gas 1300DH to poziomy dwustronny kominek gazowy. Możesz wybrać wykończenie szkła, wnętrze, wystrój oraz jeden z 3 typów oferowanych palników:
pojedyncza / podwójna linia / 3 palniki w linii.

Zalety serii Luna Diamond

Luna Diamond to gama kominków gazowych, które mogą działać na gaz ziemny lub propan (do określenia przy składaniu zamówienia).

Wybór rodzaju szkła
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• Szkło ceramiczne (standard)

• Szkło bez odbicia (opcjonalnie)

Zalecamy regularną konserwację szkła produktem M-Design.

Wybór wnętrza

Stal                                            Czarne szkło                            Żeliwo

  

Dekoracja paleniska

Zestaw polan                             Szafiry                                    Diamenty  
  

Kamyczki białe (małe, średnie lub duże)

Szare kamienie

Wybór typu palnika

• Palnik jednoliniowy (liniowy)

• Palnik dwuliniowy

• 3 palniki w linii

3 rodzaje palników nie mogą być oferowane do wszystkich kominków z gamy kominków gazowych Luna Diamond. Tylko największe kominki mają wybór pomiędzy tymi
3 palnikami.

Polot

Kominki gazowe Luna Diamond są standardowo wyposażone w pilota i system Eco-wave.

System Eco-Wave

Eco-Wave umożliwia modulację mocy palnika i wysokości płomieni. W ten sposób masz wrażenie, że znajdujesz się przed prawdziwym ogniem, który za każdym razem
zmienia intensywność, zużywając mniej gazu. System Eco-Wave oferuje najlepszy stosunek atmosfery, komfortu użytkowania, wydajności i zużycia gazu: pozwalając na
oszczędności do 40%.

System Eco-Switch
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Typy z podwójnym lub potrójnym palnikiem są wyposażone w system Eco-Switch, oferujący możliwość wyłączenia 1 lub 2 palników, bez zakłócania atmosfery w domu.

Brama

Opcjonalnie wszystkie kominki gazowe M-Design Luna Diamond mogą być wyposażone w skrzynkę kontrolną Gateway. Bramka umożliwia zarządzanie urządzeniem za
pomocą tabletu lub smartfona.

 

Zarządzaj swoim komfortem i kontroluj swój dom na wyciągnięcie ręki!

 

Ta aplikacja jest kompatybilna z systemem automatyki domowej.
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