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Palnik na etanol XL90O0

Cena 12 667,16 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Numer katalogowy ESF.B.XL9.WTT

Opis produktu

Informacje o produkcie
Opis produktu
XL900 to jeden z najdtuzszych wydtuzonych palnikéw etanolowych.

Jeden z najpopularniejszych palnikéw serii XL. Stworzony, aby zaspokoi¢ zapotrzebowanie na wydtuzony ptomien; kluczowa cecha wielu
oszatamiajacych, szytych na miare kominkéw wewnetrznych i zewnetrznych na catym Swiecie.

Réwnolegte linie tego prostokatnego kominka idealnie pasuja do czystych linii wspétczesnego zycia. Liniowe cechy i minimalne wymagania
dotyczace przeswitu zapewniaja swobode tworzenia oszatamiajgcego poziomego elementu architektury.

Palnik XL90O0 jest zgodny z normg BS EN16647.
tatwa instalacja
Nie jest potrzebny komin do odprowadzania szkodliwych gazéw, poniewaz spalanie ptynnego bioetanolu e-NRG nie wytwarza dymu. Nie sg

wymagane zadne niewygodne potaczenia! Dlatego palniki sg dos¢ tatwe w instalacji.

Dane techniczne

Konstrukcja | WAGA 16,20 kg
WYMIARY MODELU mm
Dt. 961 mm
Szer. 248 mm
Gt. 124 mm
ZASTOSOWANIE Wewnatrz i na zewnatrz
MATERIAL Stal nierdzewna klasy 304
PALNIK Stal nierdzewna, czarny

Przed uruchomieniem palnika nalezy uwaznie przeczytac instrukcje. Wymiary modelu fizycznego nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do wymiaréw
wyciecia PRZED rozpoczeciem instalacji, aby potwierdzi¢ zgodnos¢ tolerancji.

W zestawie

» Zapalniczka

* Pret zapalajacy

» Kanister 5L

» Adapter do butelek
* Taca gérna XL900
* Przegrody XL

Opcjonalnie

Ekran ogniowy plazmowy
Mocowania na podwéjnych nézkach
Pokrywa palnika XL900

Uchwyt na akcesoria

Uchwyt na akcesoria czarny
Czarne szkto weglowe

Wydajnos¢ paliwowa
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POJEMNOSC PALNIKA 9 litréw

OGRZEWA SREDNIO 60 m?

MINIMALNE POMIESZCZENIE 110 m3

MOC CIEPLNA 4,4 kW 16 M)/h
CZAS PALENIA 8 - 13 godz. 9 litréw

Gwarancja 2 lata

* Te wartosci sg jedynie orientacyjne i moga sie rézni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu, srodowiska instalacji i sktadu bioetanolu e-NRG
pozyskiwanego w kazdym kraju.
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