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Tally S EVO

Cena

Numer katalogowy

Opis produktu
Piec opalany drewnem. Szerokie szkto pionowe, aby podkresli¢ ptomien

* kolor obudowy ze stali: czarny, szary, bragzowy i steatytowy
* komora spalania z wermikulitu

e gérny lub tylny wylot dymu

¢ automatyczne zamykanie drzwi z amortyzatorem

* gorgce powietrze z naturalng konwekcja

* regulacja powietrza spalania za pomocg jednostki sterujacej
* 33 cm pionowe i 25 cm poziome dysze

* dolna szuflada na drewno (do 30 kg)

* ptaskie szkto

OPCJONALNIE
* DYFUZOR POWIETRZA: zestaw do odprowadzania gorgcego powietrza
» zestaw szuflad z czarnej stali

16 438,95 zt

814630

TALLY S Evo skonfigurowany do akumulacji (opcjonalnie): piec pozostaje goracy przez kilka godzin, nawet po wytgczeniu.
Géra z ogniotrwatymi pierscieniami umozliwia akumulacje ciepta i uwalnianie go w przedtuzony sposéb w celu ogrzewania

nawet godzin po ostatniej fazie tadowania drewna.

Kiedy drewno jest tadowane w nocy, zar zachowuje ciepto rano, utatwiajgc tym samym nowg faze zaptonu.

Dane techniczne min/max

wymiary szer. 50 x gt. 50 x wys. 176/179 cm

wymiary otworu kominkowego (szer. x gt. x wys.) cm 29x23x39
uzyteczna moc cieplna kW 9,1

sprawnos¢ % 90,3

zuzycie paliwa (drewno) kg/h 2,2

@ wylot produktu spalania cm 15

@ wlot powietrza zewnetrznego cm 10

catkowita masa kg 238/330+40 akc

obj., ktéra moze by¢ ogrzana (izol. env. wg ustawy 10/91) m3 235

wygenerowano w programie shopGold


https://topaz.pl/tally-s-evo-p-3140.html
http://www.tcpdf.org

