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True Vision 850 VL

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
Moc: *3 – 14kW
* minimum, jeśli aktywowane są Eco-Wave i Eco-Switch
Waga: 210 kg
Widoczne wymiary: 781 x 1407 mm
Wydajność: 81%
Średnica kanału: Koncentryczny 200/130

Pionowy kominek gazowy True Vision 850VL na całej wysokości do osadzenia. Antyrefleksyjne szkło i żeliwne wykończenia dna nie są dostępne dla tego kominka
gazowego.

Zalety serii True Vision

Iluzja prawdziwego ogniska, kominki gazowe True Vision zostały dokładnie przestudiowane. Polana przylegają do zewnętrznych palników, a pokład węgla przykrywa
palnik umieszczony na dnie paleniska. Płomienie tryskają z polan jak prawdziwy ogień drewna.

Kominek gazowy True Vision może być wyposażony w 3 lub 4 palniki (w zależności od modelu).

Dodaj opcjonalne diody LED i anielskie włosy, aby idealnie imitować świecący żar.

Aby skonfigurować kominek gazowy True Vision, należy zdefiniować:

• Wybór rodzaju szkła

• Wybór wnętrza 

• Wybór zestawu polan

• Rodzaj używanego gazu 

Wybór rodzaju szkła
    
• Szkło ceramiczne (standard)
• Szkło bez refleksów (opcja dostępna w zależności od modelu)
Zalecamy regularną konserwację szkła produktem M-Design.

Wybór wnętrza 
Stal                                            Czarne szkło                                        
     

 

Wybór zestawu polan
Zestaw polan H1                                    Zestaw polan H2         
  

Rodzaj używanego gazu
• Gaz ziemny
• Gaz propan
Wszystkie kominki gazowe True Vision są standardowo wyposażone w pilota oraz systemy Eco-Wave i Eco-Switch

System Eco-Wave
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Eco-Wave umożliwia modulację mocy palnika i wysokości płomieni. W ten sposób masz wrażenie, że znajdujesz się przed prawdziwym ogniem, który za każdym razem
zmienia intensywność, zużywając mniej gazu. System Eco-Wave oferuje najlepszy stosunek atmosfery, komfortu użytkowania, wydajności i zużycia gazu: pozwalając na
oszczędności do 40%.

System Eco-Switch

Palniki typu podwójne lub potrójne wyposażone są w system Eco-Switch, dający możliwość wyłączenia 1 lub 2 palników, bez zakłócania atmosfery w domu.

Brama

Opcjonalnie wszystkie te kominki gazowe mogą być wyposażone w skrzynkę kontrolną o nazwie Gateway. Bramka umożliwia zarządzanie urządzeniem za pomocą
tabletu lub smartfona.

Zarządzaj swoim komfortem i kontroluj swój dom na wyciągnięcie ręki!

Ta aplikacja jest kompatybilna z systemem automatyki domowej.
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