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VISBY ll z wymiennikiem,
czarny/Woodstone Prestige

Cena 14 268,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 0434517500000

Opis produktu
Piaskowcowa elegancja
Piec VISBY II z wymiennikiem ciepła zadowoli każdego, kto chce ogrzewać czysto i wygodnie. Podszewka korpusu z naturalnego piaskowca Woodstone Prestige skrywa
nowoczesny wymiennik, który można czyścić nawet przy zamkniętych drzwiach. Wystarczy wkręcić drążek w otwór z przodu i wsunąć go i wysunąć, aby usunąć brud.
Możesz łatwo zwiększyć lub zmniejszyć płomień bez konieczności pochylania się. Górna część pieca VISBY II z wymiennikiem ciepła jest wyposażona w nasz system
sterowania Easy. Możesz użyć systemu do sterowania wszystkimi trzema wlotami powietrza. 

Od 2018 roku wszystkie nasze produkty są zgodne z unijnymi przepisami ECODESIGN 2022 i posiadają wyraźnie widoczne oznaczenia klasy energetycznej. Zawsze
znajdziesz te informacje na każdym piecu w formie etykiety energetycznej.

NAJWAŻNIEJSZE

Łatwa kontrola

Easy control air inletregulation - łatwa regulacja dopływu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora

Zewnętrzne doprowadzenie powietrza do spalania

idealny do domów niskoenergetycznych

Zamykany wlot powietrza zewnętrznego

centralny system zamykania wlotu powietrza - brak strat ciepła

Trzeciorzędowe spalanie

podwójne spalanie oszczędza ilość potrzebnego paliwa

Czyszczenie wymiennika ciepła

proste i czyste

Pętla chłodząca

zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika (brak w zestawie)
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Parametry techniczne

Wydajność (dla elementów grzejnych) 3,3 - 10,2 kW (7,8 kW)

Sprawność 78 %

Zdolność grzewcza 184 m³

Wymiary wys. 1012 x szer. 524 x gł. 523 mm

Waga 184 kg

Zużycie paliwa/h 3,1 kg

Maks. długość polan 33 cm

Górny wylot spalin Ø 150 mm

Ciąg kominowy 12 Pa

Zewnętrzne doprowadzenie powietrza do spalania Ø 100 mm

Odległość od materiałów niepalnych przód 800 mm / tył 200 mm / bok 200 mm

Klasa energetyczna A

Gwarancja 2 lata (w całości z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych).

*Materiały informacyjne nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy
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