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Windo 70

Cena 22 138,77 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 809880

Opis produktu
Kominki na drewno to kompaktowe, praktyczne systemy wykorzystujące spalanie drewna do produkcji ciepłego powietrza do
ogrzewania pomieszczenia, w którym są zainstalowane i/lub pomieszczeń wokół nich (przy użyciu odpowiednich kanałów).

Oprócz tego, że jest to najtańsze paliwo, drewno jest również łatwe do pozyskania lokalnie.

Nadaje się do montażu na równi z podłogą

• Komora spalania czarna lub biała ogniotrwała
• Wylot dymu ø 18 cm górny, żeński
• Drzwi uchylne i otwierane w górę i w dół do czyszczenia szkła
• Wyjścia do odprowadzania gorącego powietrza - nr 2
• Dźwignia ustawienia spalania
• System dopalania
• Kanałowanie gorącego powietrza do 4 sąsiadujących pomieszczeń (zestaw opcjonalny)
• Zdejmowana rączka
• 4 regulowane wysokości nóżek
• 4 obrotowe kółka ułatwiające obsługę podczas montażu
• Z naturalną konwekcją (N), z 3 różnymi opcjami wyboru wentylacji: zestaw wentylatorów, dyfuzor powietrza i wentylowane
otwory wentylacyjne.

Opcjonalnie:
• Rama
• Szablon montażu okapu
• Zestaw wentylatora (mocowanie boczne)
• Zestaw UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis Zestaw QUATTRO/bis, CINQUE/bis
• zestaw AIR DIFFUSER „Adjacent”
• Kanały wentylacyjne Split, Bent, Origami, Sharp

Dane techniczne min/max
wymiary szer. 93 x gł. 53 x wys. 135 cm
wymiary otworu kominka (szer. x gł. x wys.) cm 64,5x31x45
użyteczna moc cieplna kW 14,3
sprawność % 81,4
zużycie paliwa (drewno) kg/h 4
Ø wylotu produktu spalania cm 18
masa całkowita kg 220
objętość, którą można ogrzać (izolacja zgodnie z ustawą 10/91) m³ 375
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