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Windo2 75 L/R

Cena
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Opis produktu

22 250,70 zt
Na zamdwienie

803030

Kominki na drewno to kompaktowe, praktyczne systemy wykorzystujgce spalanie drewna do produkcji cieptego powietrza do
ogrzewania pomieszczenia, w ktérym sg zainstalowane i/lub pomieszczen wokét nich (za pomoca odpowiednich kanatéw).

Oprécz tego, ze jest to najtansze paliwo, drewno jest réwniez tatwe do pozyskania lokalnie.

Szyba narozna prawa lub lewa

* komora spalania ecokeram
e gérny wylot dymu

OPCJONALNIE
* DYFUZOR POWIETRZA: zestaw do odprowadzania gorgcego powietrza

Dane techniczne min/maks

wymiary szer. 94 x gt. 63 x wys. 150 cm

wymiary otworu kominka (szer. x gt. x wys.) cm 67x36x44

uzyteczna moc cieplna kW 13,2

sprawnos¢ % 84,6

zuzycie paliwa (drewno) kg/h 3,4

@ wylotu produktu spalania cm 20

@ zewnetrznego wlotu powietrza cm 14

masa catkowita kg 336

obj. ktére mozna ogrza¢ (izol. Srodowiskowa zgodnie z ustawg 10/91) m3 345
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